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28-polige Schnittstelle, für mmSSDD Spur 1 / Spur G  (Steckverbinder) 
 
 
 

 
 
Die Steckerleiste ST1 ist vollständig. An der Steckerleiste ST2 fehlt der 
Kontaktpin 11. An der Buchsenleiste ST1 sind alle Kontakte, an der 
Buchsenleiste ST2 sind außer Pin11 alle Buchsen mit Kontakten versehen. 
Der Decoder kann durch den Verpolungsschutz nur in einer Richtung 
eingesteckt werden. 
 
 

 
 

 Pin Name Beschreibung 

 1 TRK2 
2-Leiter-Gleis: Gleis links 
3-Leiter-Gleis: Gleis außen 

 
2 TRK2 

2-Leiter-Gleis: Gleis links 
3-Leiter-Gleis: Gleis außen 

 
3 TRK1 

2-Leiter-Gleis: Gleis rechts 
3-Leiter-Gleis: Gleis mitte 

 
4 TRK1 

2-Leiter-Gleis: Gleis rechts 
3-Leiter-Gleis: Gleis mitte 

 5 MV Motorausgang 1 
ST 1 6 +Ub Decoder U+   (nach Gleichrichter) 

 7 +Ub Decoder U+   (nach Gleichrichter) 
 8 GND Decoder Masse  (nach Gleichrichter) 
 9 MR Motorausgang 2 
 10 IN3 Soundsyncronisierung 3 (für Radsensor) 
 11 MR Motorausgang 2 
 12 LS+ Lautsprecher + 
 13 LS- Lautsprecher - 
 14 MV Motorausgang 1 

 
 
 

Beschreibung Name Pin  

Zugbus Daten  (SUSI-Schnittstelle) ZBDAT 14  
Funktionsausgang 2 / Licht hinten LR 13  
Funktionsausgang 1 / Licht vorne LV 12  

--- --- 11  
Funktionsausgang 3 AUX1 10  
Funktionsausgang 4 AUX2   9  
Funktionsausgang 5 AUX3   8 ST 2 

Soundsyncronisierung 2 IN2   7  
Funktionsausgang 6 AUX4   6  
Funktionsausgang 7 AUX5   5  

Soundsyncronisierung 1 IN1   4  
Funktionsausgang 8 AUX6   3  

Decoder U+   (nach Gleichrichter) +Ub   2  
Zugbus Takt  (SUSI-Schnittstelle) ZBCLK   1  
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28-polige Schnittstelle, für mmSSDD Spur 1 / Spur G  (Steckverbinder) 
 
 
 
 
 

TRK2 1  14 ZBDAT 
TRK2 2  13 LR 
TRK1 3  12 LV 
TRK1 4  11 --- 

M 5  10 AUX1 
+Ub 6  9 AUX2 
+Ub 7  8 AUX3 

GND 8  7 IN2 
M 9  6 AUX4 

IN3 10  5 AUX5 
M 11  4 IN1 

LS+ 12  3 AUX6 
LS- 13  2 +Ub 

M 14  1 ZBCLK 
 
 ST1 ST2 
 
 

mmSSDD 


