
Material Drehscheibe (Bestellnummern von Conrad) 

1x je Gleisanschluss ´bzw. auch gegenüber einem Gleisanschluss wenn dort kein Anschluss besteht 

(bei mir 8x)

 

1x für die Bühne 

 

1 x für die Umpolung der Bühne  

 

1x einen 1 Kanal Weichendekoder für die Umpolung der Bühne (beim mir Piko)  

1 x Blücher RM für die Gleisanschlüsse 

1 x Lenz 8fach Rückmelder für die Readkontakte 

1 x um den ganzen Kram in Nähe der DS einzubauen 

 

Weiterhin hab ich 2 LGB Schleifkontakte zusätzlich in die Bühne eingebaut um eine sicherer 

Stromversorgung zu gewährleisten. Div. Schrumpfschlauch und Litze für die Verdrahtung der 

Reedkontakte  



Für das Tableau zur manuellen Steuerung (nicht unbedingt notwendig) 

1 x Gehäuse 

 

1 x Anschluss für RS-Bus mit Gegenstecker und Gehäuse 

 

X x in verschiedenen Farben je nach Bedarf 

 

X Meter nach Bedarf für den RS-Bus zum Rückmelde Blücher und Lenz für Readkontakte bzw. 

Tableau 

 

1 x für die Torsteuerung des Lokschuppens plus 4 Servos 

 


